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Buzzer e Led 

 

 

 

 

O projeto tem como objetivo mostrar dois componentes (Buzzer e Led) 

funcionando juntos, na qual já foram vistos nas aulas anteriores 

separadamente. 

 

Lista de componentes 
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1º - Adicione na sua janela a Placa de Ensaio (Protoboard): 

 

 

 

2º - Depois coloque o Piezzo (Buzzer) e o LED na Placa de Ensaio: 

MONTAGEM 
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3º - Coloque os resistores em cada componente: 

 

 

 

4º  - Mude a resistência de cada resistor, o resistor do Buzzer para 100 

ohms e o resistor que está no LED para 330 ohms: 
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5º - Coloque o Arduino abaixo da Placa de Ensaio: 
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6º - Faça a ligações dos fios: 
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1º - Para iniciar o código vai em saída e utiliza o òdefinir pino 0 como 

altoó e troque pino 0 para pino 6 pois é a porta digital que está ligada  ao 

LED: 

 

 

 

 

 

2º - Em seguida clique em cima do bloco òReproduzir alto-falante no pino 

0 com tom por 60 por 1 segundoó e troca o pino 0 para pino 13 : 
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3º - Vá em controlar e clique no bloco escrito òaguardar 1só arraste  para 

baixo do bloco escrito òReproduzir alto-falante no pino 0 com tom por 60 

por 1 segundoó: 

 

 

 

 

4º - Clique em saída e depois clique e arraste o bloco òdefinir pino 0 como 

altoó em baixo do bloco òaguardaró troque o pino 0 para pino 6 e em vez 

de ser alto(ligado) troque para  baixo(desligado): 
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5º - Volte em saída, clique e arraste o bloco escrito òdesativar alto-

falante no pino 0ó e substitui o pino 0 para pino 13 : 

 

 

 

 

 

 

 


